
 

 

  大田区立安方中学校校舎改築その他工事（Ⅱ期） 工事説明会（令和８年８月 24日） 

 質疑応答概要 

No. 質 問 回 答 

１ 家屋調査について 工事前調査により、家屋、物件の亀裂の状態や、傾斜の程度を測定・写 

真撮影等により調査します。その後、工事後調査により、工事前調査を行

った損傷箇所等の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、そ

の状態及び程度を、計測・写真撮影等により、工事前との変化を調査しま

す。 

なお、工事説明会資料Ｐ９「家屋調査（事後）範囲図」に記載のない家

屋にお住まいの方につきましても、ご要望をいただければ実施を検討させ

ていただきますので工事受注者までお申し付けください。 

お問合せ先：北信土建株式会社 

石井・岩本 090-4916-0430 

２ 工事中の粉塵について 準備工事の中の地盤改良工事（令和８年９月初旬から令和８年９月下旬） 

及びコンクリート工事（令和９年１月初旬から令和９年８月末）が粉塵の

出やすい工事となります。 

地盤改良工事中は仮囲いの上にシートを設置し、粉塵対策をします。コ

ンクリート工事中は外部足場に防音シートを設置し、粉塵対策をします。

なお、上記作業以外の期間も散水を適切に実施し、粉塵対策をします。 

３ 工事中の振動について 振動の大きさは令和７年７月に竣工いたしました「大田区立安方中学校

校舎改築その他工事（Ⅰ期）」と同程度を見込んでおります。 

振動低減策として、重機の丁寧な操作等に努めてまいります。 

 


